
Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf

Ausgabe: 04.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 1 2

Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf

Basisinformationen

Anzeigetitel Datei:Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf

Standardsortierschlüssel Anleitung HAMNET-PR OE5XBL.pdf

Seitenlänge (in Bytes) 0

Namensraum Datei

Seitenkennnummer 1331

Seiteninhaltssprache de-formal - Deutsch (Sie-Form)

Seiteninhaltsmodell Wikitext

Indizierung durch Suchmaschinen Erlaubt

Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite 0

Prüfsummenwert 5bccedfbb9b9c575f025f5d9aa07391d9ed21f4b

Seitenbild
HAMNET AXUDP PR Installation für OE5XBL

Diese Anleitung beschreibt den Zugang zum PR-Digi OE5XBL über das HAMNET unter Windows 7, bis auf 
wenige Kleinigkeiten sollte diese Anleitung auch für Windows XP verwendet werden können.

Mit der HAMNET Anbindung an OE5XBL bzw. an jeden anderen Knoten steht auch ein High-Speed PR-Zugang 
im herkömmlichen Sinn zur Verfügung. 
Es werden lediglich 2 Softwarepakete dazu benötigt:

• PC/Flexnet32 als „L2-Treiber“
http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/flexnet32.zip
http://www.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet/archive/flexnet32.zip

• Paxon als Terminalprogramm
http://web.oe5xbl.ampr.at/download/packet/SetupPaxon1114.exe
http://www.paxon.de/download/SetupPaxon1114.exe

Installation / Konfiguration PC/Flexnet32
flexnet32.zip kann an einen beliebigen Ort entpackt werden, ich empfehle C:\Program Files (x86) oder 
C:\Programme (x86) oder C:\Programme
Danach legt man sich optional für den leichteren Zugriff eine Verknüpfung auf dem Desktop zu 
„flexctl.exe“ an.

1) PC/Flexnet starten:  

Rechtsklick auf die erstellte Verknüpfung oder flexctl.exe ---> Als Administrator ausführen.
Damit Flexnet ordentlich auf die Hardware zugreifen kann muss dieses als Administrator laufen, 
alternativ kann man auch die „Benutzerkontensteuerung“ unter Windows 7 ganz nach unten drehen.

Flexnet sollte wie dargestellt starten.
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Seitenschutz

Bearbeiten Alle Benutzer (unbeschränkt)

Verschieben Alle Benutzer (unbeschränkt)

Hochladen Alle Benutzer (unbeschränkt)

Das Seitenschutz-Logbuch für diese Seite ansehen.
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