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Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Geschichte UKW Funk

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller Canon
Modell Canon DIGITAL IXUS 500
Belichtungsdauer 1/8 Sekunden (0,125)
Blende f/3,5
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)3
Erfassungszeitpunkt 11:32, 1. Apr. 2009
Brennweite 12,875 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi
Software QuickTime 7.6
Speicherzeitpunkt 11:33, 1. Apr. 2009
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 11:32, 1. Apr. 2009
Komprimierte Bits pro Pixel 3
APEX-Belichtungszeitwert 3
APEX-Blendenwert 3,625
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 3,625 APEX (f/3,51)
Messverfahren Muster
Blitz kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum sRGB
Sensorauflösung horizontal 9.159,0107526882
Sensorauflösung vertikal 9.169,8113207547
Einheit der Sensorauflösung Zoll
Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Digitalzoom 1
Aufnahmeart Standard
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