
Datei:E-Mail im HAMNET.pdf

Ausgabe: 04.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 1 3

Datei:E-Mail im HAMNET.pdf

Datei
Dateiversionen
Dateiverwendung
Metadaten

Gehe zu Seite 



Datei:E-Mail im HAMNET.pdf

Ausgabe: 04.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 2 3

Wireless E-Mail-Server im HAMNET für die Notfallkommunikation 

 
Wenn man mit Fachleuten aus dem Emcom-Bereich diskutiert, wird oft die 
Ineffektivität der Nachrichtenverarbeitung (Message-Handling) in der 
Notfallkommunikation bemängelt. In der heutigen modernen Zeit von E-Mail, SMS, 
u.a., sind vergleichsweise die Möglichkeiten der Schmalband-Funkkommunikation im 
Kurzwellen- und UKW-Bereich sehr beschränkt. Sprechfunk als Mittel sicherer 
Nachrichtenübermittlung kommt schnell an seine Grenzen. Datenfunk mittels Pactor 
(HF) oder Packet-Radio (VHF/UHF) ermöglicht zwar eine fehlersichere Übertragung, 
ist aber langsam und auf kleine Datenmengen beschränkt. 
 
LTE 5G Mission Critical Push-to-Talk verspricht für die Zukunft grandiose 
Möglichkeiten für die BOS, die Realisierung wird noch einige Zeit dauern. Uns 
Funkamateuren ist es heute schon möglich, mit geringstem Kostenaufwand, 
zeitgemäße, sichere und hocheffiziente E-Mail-Kommunikation auch für große 
Datenmengen mit hohen Übertragungsgeschwindigkeiten im HAMNET zu 
realisieren. 

 
 
 (Bild 1) 
 
Seit Mitte August 2017 werden von einer kleinen Gruppe experimentierfreudiger 
Funkamateure, mehrere E-Mailserver, sogenannte „Telnet Post Offices“, im 
vermaschten Netz, vollkommen unabhängig vom Internet, betrieben.  Es wird die 
kostenlose Software „RMS Relay“von Winlink verwendet, mit dem Vorteil, bekannte 
Rückfallebenen im Kurzwellen- (Pactor, Winmor, Ardop, Robust Packet sowie Radio-
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