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verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller Canon
Modell Canon EOS 300D DIGITAL
Belichtungsdauer 1/200 Sekunden (0,005)
Blende f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)100
Erfassungszeitpunkt 12:20, 15. Aug. 2009
Brennweite 18 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 180 dpi
Vertikale Auflösung 180 dpi
Software Adobe Photoshop Elements 2.0
Speicherzeitpunkt 11:21, 19. Nov. 2009
Y und C Positionierung Zentriert
Exif-Version 2.21
Digitalisierungszeitpunkt 12:20, 15. Aug. 2009
Komprimierte Bits pro Pixel 3
APEX-Belichtungszeitwert 7,6438598632812
APEX-Blendenwert 4,9708557128906
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 3,6147155761719 APEX (f/3,5)
Messverfahren Muster
Blitz Blitz ausgelöst, Automatik, Rotaugen Reduktion
Farbraum sRGB
Sensorauflösung horizontal 2.295,9641255605
Sensorauflösung vertikal 2.285,7142857143
Einheit der Sensorauflösung Zoll
Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Aufnahmeart Standard
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