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verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Bildtitel IF
Belichtungsdauer 1/1 Sekunden (1)
Blende f/0,99933397443641
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)64
Erfassungszeitpunkt 2:20 09:53:59
Brennweite 6.810,1384514486 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 1 dpi
Vertikale Auflösung 239,63814628183 dpi
Software COOLPIX P50
Speicherzeitpunkt OLPIX P50V1.0
Y und C Positionierung Benachbaart
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Brennweite (Kleinbildäquivalent) 61 mm
Aufnahmeart Standard
Kontrast Normal
Sättigung Normal
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Schärfe Normal
Motiventfernung Unbekannt
Belichtungsprogramm Standardprogramm
Exif-Version 2.2
Komprimierte Bits pro Pixel 1,093862409053
Belichtungsvorgabe 0,9993340053341
Größte Blende 0,82778072541856 APEX (f/1,33)
Messverfahren Muster
Lichtquelle Unbekannt
Blitz Blitz ausgelöst, Automatik
Farbraum sRGB
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