
Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg

Ausgabe: 03.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 1 6

Inhaltsverzeichnis

1.  Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg  ............................................................................... 2
2.  ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb  ........................................................................ 4
3.  Benutzer:OE3RBS  .......................................................................................................... 6



Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg

Ausgabe: 03.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 2 6

Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg

Datei
Dateiversionen
Dateiverwendung
Metadaten

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Empfang_Zugspitze_in_HB9.jpg (600 × 450 Pixel, Dateigröße: 78 KB, MIME-Typ: )image/jpeg

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom Vorschaubild Maße Benutzer Kommentar

aktuell 22:21, 21. Aug. 2010 600 × 450 (78 KB)OE3RBS (  | )Diskussion Beiträge

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/e/ed/Empfang_Zugspitze_in_HB9.jpg
https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=Benutzer_Diskussion:OE3RBS&action=view
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/OE3RBS


Datei:Empfang Zugspitze in HB9.jpg

Ausgabe: 03.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 3 6

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller SONY
Modell DSC-W210
Belichtungsdauer 1/40 Sekunden (0,025)
Blende f/2,8
Film- oder 
Sensorempfindlichkeit (ISO)

125

Erfassungszeitpunkt 12:17, 21. Aug. 2010
Brennweite 5,35 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi
Software Adobe Photoshop 7.0
Speicherzeitpunkt 22:07, 21. Aug. 2010
Y und C Positionierung Benachbaart
Belichtungsprogramm Standardprogramm
Exif-Version 2.21
Digitalisierungszeitpunkt 12:17, 21. Aug. 2010
Komprimierte Bits pro Pixel 3
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 3 APEX (f/2,83)
Messverfahren Muster
Lichtquelle Unbekannt

Blitz
Blitz ausgelöst, Reflexion des Blitz festgestellt, erzwungenes 
Blitzen, Rotaugen Reduktion

Farbraum sRGB
Benutzerdefinierte 
Bildverarbeitung

Standard

Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Aufnahmeart Standard
Kontrast Normal
Sättigung Normal
Schärfe Normal
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Empfang Zugspitze in HB9

Link Zugspitze - Innsbruck

Link Zugspitze - Landeck

Zugspitze - ATV-Links Nach DL

ATV-Autobahn OE7-DL-HB9 in Vollbetrieb

12\. August 2010 \- Sondermeldung

OM Darko OE7DBH berichtet vom erfolgreichen Abschluss der Umstellung aller ATV-Relais in OE7 

https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Zugspitze_-_Link_nach_Innsbruck.jpg
https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Zugspitze_-_Link_nach_Landegg.jpg
https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Zugspitze_-_Link_nach_DL.jpg
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OM Darko OE7DBH berichtet vom erfolgreichen Abschluss der Umstellung aller ATV-Relais in OE7 
und der Errichtung einer Analogen Autobahn zu vier (zur Zeit: München, Augsburg, Hesselberg, 
DB0UTZ) ATV-Relaisstandorten in DL sowie vielen direkten Nutzern, OE7XKR bei Landeck und 
alles vorbereitet für ein zukünftiges ATV Relais in Innsbruck welches Insbrucker selber bauen 
werden.

Wir gratulieren Darko OE7DBH und seinem Team für diese großartige Leistung!

21\. August 2010 \- HB9 ist QRV mit OE7

Mail From: HB9NBI Campanella Andreas

To: Kehrer ATV Relais DB0UTZ

Sent: Saturday, August 21, 2010 3:56 PM

Subject: ATV-Relaislink OE7XZR Zugspitze neu auf dem DB0XR DATV-Relais zu empfangen...

Hallo

Seit heute ist der OE7XZR ATV-Relaislink der Zugspitze auf dem DATV-Relais DB0XR zu sehen.

Dank der A09 Turmcrew Otto DK9GO, Rolf DK6GY sowie die Bodencrew aus dem Schreibenden 
und Besucher Volger DF1GI sowie DL1GAT Peter und DF2SU Utz aus dem Bodenseegebiet konnte 
am Hornberg dies realisiert werden.

Allerdings muss der ATV-Relais OE7XZR per DTMF "1" auf der Zugspitze auf der QRG: 432.900
MHz eingeschaltet werden. Bleibt für ca. 30min dann auf Sendung. Danach schaltet er sich 
automatisch aus.

Dieses Zugspitze ATV-Relais OE7XZR kann auf der DB0XR DTMF und Talk QRG: 430.650MHz per 
DTMF Code ##14 an der Relaissteuerung video-/ und audiomässig aufgeschaltet werden.

Verschwiegen soll auch nicht werden dass der Zugspitze Empfang auf der QRG: 2408MHz 
empfangen wird und kann durch WLAN Störungen sowie einen der bei uns in der 
Dreiländerregion befindlichen Störsender auf dem 13cm Band beeinträchtigt werden.

Zur Aktualisierung habe ich euch die neue DB0XR DTMF-Tabelle sowie ein paar OE7XZR RX Bilder 
mit dieser email angehängt.

Die A09 DATV-Gruppe dankt alle Mitwirkende und wünscht allen ATV-Begeisterten viel Spass 
beim ATVen.

Schönes Wochenende!!

vy 73 de Andreas HB9NBI.

Campanella Andreas
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mailto:oe3rbs@oevsv.at (oe3rbs@oevsv.at)

Reinhold, OE3RBS

Reinhold, OE3RBS

 

Anrede Herr
Name Reinhold, OE3RBS

 Anrede Herr
Name Reinhold, OE3RBS
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