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Esist keine hohere Aufldsung vorhanden.

HKB9er.jpg (320 x 240 Pixel, Dateigroi3e: 42 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom Vorschaubild M alRe Benutzer Kommentar



aktuell 13:48, 18. Jun. 2008 | TSN 300 x 240 (42 KB¥3gsu (Diskussion | Beitrége)

13:48, 18 Jun. 2008 %S 640 x 480 (71 KB3gsu (Diskussion | Beitrage)

Sie kénnen diese Datei nicht Uberschreiben.

Datelverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

® OE3XDA ATV-Relais Hochkogel

M etadaten

Diese Datei enthélt weitere Informationen, diein der Regel von der Digitalkamera oder dem
verwendeten Scanner stammen. Durch nachtréagliche Bearbeitung der Originaldatel konnen einige
Details verandert worden sein.

Hersteller Nokia

M odell N73
Belichtungsdauer 33/1.000 Sekunden (0,033)
Blende /2,8

Film- oder Sensorempfindlichkeit (1SO) 100
Erfassungszeitpunkt 16:13, 4. Nov. 2007
Brennweite 5,6 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflésung 300 dpi

Vertikale Auflésung 300 dpi

Y und C Positionierung Zentriert
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung  Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weil3abgleich Automatisch
Digitalzoom 1

Aufnahmeart Standard
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 16:13, 4. Nov. 2007
APEX-Belichtungszeitwert 4,921
APEX-Blendenwert 2,97

Lichtquelle Unbekannt

Blitz kein Blitz

Farbraum SRGB
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Neue Diskussion anlegen

Es wurde noch keine Diskussion angel egt

Gerhard, OE3GSU

Name Gerhard, OE3GSU

Gerhard, OE3GSU

Name Gerhard, OE3GSU

OE3XDA ATV-RelaisHochkogel

Kenndaten Stand Mai 2010


https://wiki.oevsv.at

BASISDATEN

Datum des Updates 07.05.2010
CALL OE3XDA
Standort Hochkogelberg bei Randegg
Locator JN78LA
Seehohe (m) 711
Geografische

Position Nord:

Grad 48

Minuten 2

Sekunden 3,3
Geografische

Position Ost:

Grad 14

Minuten 57
Sekunden 4,4

SYSOP - RZ OE3JWC
SYSOP - Name Josef
SYSOP - Mail j.waser@aon.at
SYSOP - Telefon 6763811006
|Feste Betriebszeit (Von/Bis) |O-24
Gesteuerte Betriebszeit |

LIAINIEIND

Riicksprech QRG 430.075
Rucksprech Betriebsart FM
Steuerungs QRG 430.075
Steuerungs Betriebsart FM



https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:OE3XDA_Hochkogel_Stand_Mai_2010.pdf

Internet-Zugriff (Stand April 2010)
OE3XDA Hochkogelberg [1] User: ham PWD: oe3xda

vy 73 de Norbert OEINDB

04.11.07 OE3XDA Hochkogel:
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P44, T8 MWEz
Video Dut ZEFEFFFO

OE3XQS Kaiserkogel wird tbernommen! QRG: 1248 MHz (11848 am SatRX) Horizontal,
Symbolrate 10000

OE3XDA Hochkogelberg 430.075 MHz


http://85.124.141.17/index1.htm
https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Quad.JPG
https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:KKTestbild.jpg

Sysop: Josef OE3IWC, Joe OE3IDA

http://www.oaft.com/OE3X DA .html

Betriebszeit: 8:00 — 24:00 Uhr

Userausgabe: DVB-S 1272 MHz SR 7500 Horizontal

PONCOM Steuerung

K1
K2
K3
K4
0*O#
0*1#
0*2#
0*4#
O0*5#
0*6#
O*7#
47111

47112
47113

OE3XEA

OE2XUM

Quad

Testbild

Aus

EinVQ

Kaiserkogel

Mastkamera 035# oder 036# Rotor
Sonntagberg

Wetterstation

Instrumente

9Quad

4Quad C1 Kamera, C2 Exelberg, C3 Salzburg,
C4Sonntagberg

8Quad
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