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Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Sonnblick Bake OE2XRO

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller IF
Modell if
Fotograf NX 2.3 W
Belichtungsdauer 1/1 Sekunden (1)
Blende f/1
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)1.000
Brennweite 0,93132710751893 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 2,2690806746226 dpi
Vertikale Auflösung 0,9533127687388 dpi
Software ION
Speicherzeitpunkt 0u
Y und C Positionierung Zentriert
Belichtungsprogramm Standardprogramm
Exif-Version 2.3
Belichtungsvorgabe 1,1141331613413
Größte Blende 0,97903577918597 APEX (f/1,4)
Messverfahren Muster
Lichtquelle Unbekannt
Blitz kein Blitz
Speicherzeitpunkt (1/100 s) 64
Erfassungszeitpunkt (1/100 s) 64
Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) 64
Farbraum Nicht kalibriert
Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Digitalzoom 2
Brennweite (Kleinbildäquivalent) 28 mm
Aufnahmeart Standard
Kontrast Normal
Sättigung Normal
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Schärfe Normal
Motiventfernung Unbekannt
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Michael Kastelic

Michael, OE1MCU

Michael, OE1MCU

 

Name Michael, OE1MCU

ATV

 Name Michael, OE1MCU

C4FM

DXL - APRStracker

Echolink

Remote Stationen

APRS

Links

OE3XWJ

Datenschutz

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:220
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:238
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:500
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:230
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:542
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:232
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:494
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:1448
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:12


Datei:OE2XRO.JPG

Ausgabe: 05.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite  von 6 8

Blick auf die Bake OE2XRO mit 3 Antennen

Sonnblick von der Seilbahn aus

Sonnblick Bake OE2XRO

Am Sonnblick existiert mit Stand 2021-11-26 kein Bake mehr. Die Seite beschreibt den 
historischen Stand aus 2012.

Sonnblick Bake OE2XRO

Das Sonnblick Relais wurder ersmals am Dienstag den 11. August 1998 auf 10GHz mit dem 
Rufzeichen OE2XBN auf 3115m Seehöhe in Betrieb genommen und ist damit die weltweit 
höchstgelegene Bake (Stand 2008).

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem 
Rufzeichen OE2XRO installiert. 
Die Bake wurde von Michael, OE1MCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam 
installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

Geschichte der Bake:

1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz
1999 - Erweietrung auf 5/10/24 GHZ
2001 - Danke an OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt 
wiederbelebt haben.

2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und 

https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Sonnbick_von_Seilbahn_2012.JPG
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2005 - Danke an OE5MKM für die Organisation der Demontage, Verstärkung des Mastes und 
Wiedermontage, OE5VRL für die Reparatur
2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehäuse (durch gealterte 
Dichtungen) demontiert und komplett neu aufgebaut
2012 - Die Bake wurde druch Norbert, OE7NGI wieder installiert (November 2012)

 

Die Bake ist auf folgenden Frequenzen zu hören:

5760.958MHz 3,5 Watt

10368.965 1,15 

https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:Sonnblick_Bake.JPG
https://wiki.oevsv.at/wiki/Datei:OE2XRO_Technik.JPG
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MHz Watt

24048.950
MHz

0,3 Watt

Locator: JN67LB ( CW-ID JN67LA )

Mehr Informationen über das Sonnblick Observatorium: http://www.sonnblick.net

http://www.sonnblick.net
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