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Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller KONICA MINOLTA CAMERA, Inc.
Modell Revio KD-420Z

Belichtungsdauer
8.947.849/536.870.912 Sekunden 
(0,016666667535901)

Blende f/2,7999999523163
Film- oder Sensorempfindlichkeit 
(ISO)

100

Erfassungszeitpunkt 09:19, 2. Mai 2005
Brennweite 5,5999999046326 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 72 dpi
Vertikale Auflösung 72 dpi
Y und C Positionierung Zentriert
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 09:19, 2. Mai 2005
Komprimierte Bits pro Pixel 3,4000000953674
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 3 APEX (f/2,83)
Messverfahren Spotmessung
Lichtquelle Unbekannt

Blitz
Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen, Rotaugen 
Reduktion

Farbraum sRGB
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
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Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Digitalzoom 0
Brennweite (Kleinbildäquivalent) 34 mm
Aufnahmeart Standard
Kontrast Normal
Sättigung Normal
Schärfe Normal
Motiventfernung Unbekannt
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