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Datei
Dateiversionen
Dateiverwendung
Metadaten

GroRe dieser Vorschau: 450 x 600 Pixel. Weitere Auflésungen: 180 x 240 Pixel | 1.704 x 2.272
Pixel.

Originaldatei (1.704 x 2.272 Pixel, DateigréRe: 1,37 MB, MIME-Typ: image/jpeg)

OE5VRL

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Ausgabe: 05.07.2025 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 2 von 8


https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/thumb/6/6a/OE2XRO_Technik.JPG/450px-OE2XRO_Technik.JPG
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/thumb/6/6a/OE2XRO_Technik.JPG/180px-OE2XRO_Technik.JPG
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/6/6a/OE2XRO_Technik.JPG
https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/6/6a/OE2XRO_Technik.JPG

BlueSpice 4l

Datei:OE2XRO Technik.JPG

Version vom

aktuell|23:09, 16. Aug. 2009

Vorschaubild

MabBe Benutzer Kommentar

1.704 x 2.272 (1CBLMB) (Diskussion PBBMRige)

Sie kdbnnen diese Datei nicht GUberschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

® Sonnblick Bake OE2XRO

Metadaten

Diese Datei enthalt weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem
verwendeten Scanner stammen. Durch nachtragliche Bearbeitung der Originaldatei kénnen

einige Details verandert worden sein.

Hersteller
Modell

Belichtungsdauer

Blende

Film- oder Sensorempfindlichkeit
(1SO)

Erfassungszeitpunkt
Brennweite
Kameraausrichtung
Horizontale Auflésung
Vertikale Auflésung

Y und C Positionierung
Exif-Version
Digitalisierungszeitpunkt
Komprimierte Bits pro Pixel
Belichtungsvorgabe

GroRte Blende
Messverfahren

Lichtquelle

Blitz

Farbraum

KONICA MINOLTA CAMERA, Inc.
Revio KD-420Z
8.947.849/536.870.912 Sekunden
(0,016666667535901)

f/2,7999999523163
100

09:19, 2. Mai 2005
5,5999999046326 mm
Normal

72 dpi

72 dpi

Zentriert

2.2

09:19, 2. Mai 2005
3,4000000953674
0

3 APEX (f/2,83)
Spotmessung
Unbekannt

Blitz ausgeldst, erzwungenes Blitzen, Rotaugen
Reduktion

sRGB

Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
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Belichtungsmodus

WeiBabgleich

Digitalzoom

Brennweite (Kleinbildaquivalent)
Aufnahmeart

Kontrast

Sattigung

Scharfe

Motiventfernung

Automatische Belichtung
Automatisch

0

34 mm

Standard

Normal

Normal

Normal

Unbekannt
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Michael, OE1MCU

Name Michael, OE1MCU

Michael Kastelic

ATV
Michael, OE1MCU

Name Michael, OE1MCU

C4FM

DXL - APRStracker
Echolink

Remote Stationen
APRS

Links

OE3XW]

Datenschutz
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Sonnblick Bake OE2XRO

Am Sonnblick existiert mit Stand 2021-11-26 kein Bake mehr. Die Seite beschreibt den
historischen Stand aus 2012.

Sonnblick Bake OE2XRO

Das Sonnblick Relais wurder ersmals am Dienstag den 11. August 1998 auf 10GHz mit dem
Rufzeichen OE2XBN auf 3115m Seehdhe in Betrieb genommen und ist damit die weltweit
hdéchstgelegene Bake (Stand 2008).

Im August 1999 wurde die Bake auf 5Ghz / 10GHz / 24 GHz Bake erweitert und unter dem
Rufzeichen OE2XRO installiert.

Die Bake wurde von Michael, OE1IMCU finanziert und von Rudi, OE5VRL gebaut und gemeinsam
installiert. Immer wieder traten Defekte auf die behoben wurden.

Geschichte der Bake:

® 1998 - Erstinstallation der Bake auf 10GHz

® 1999 - Erweietrung auf 5/10/24 GHZ

® 2001 - Danke an OE8MI(sk), OE8PTK und OE8PKR die die Bake nach einem Defekt
wiederbelebt haben.
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® 2005 - Danke an OE5MKM fir die Organisation der Demontage, Verstarkung des Mastes und
Wiedermontage, OE5VRL fur die Reparatur

® 2011 - Die Bake wurde nach einem Wassereinbruch in das Gehause (durch gealterte
Dichtungen) demontiert und komplett neu aufgebaut

® 2012 - Die Bake wurde druch Norbert, OE7NGI wieder installiert (November 2012)

Die Bake ist auf folgenden Frequenzen zu héren:

5760.958MHz | 3,5 Watt

10368.965 1,15
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MHz Watt
24048.950

0,3 Watt
MHz

Locator: JN67LB ( CW-ID JN67LA )

Mehr Informationen lber das Sonnblick Observatorium: http://www.sonnblick.net
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