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Version vom Vorschaubild Maße Benutzer Kommentar

aktuell 18:42, 3. Dez. 2012 854 × 1.100 (210 KB)Oe6jwd (  | )Diskussion Beiträge
OE6JWD 
Foto

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Keine Seiten verwenden diese Datei.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller Canon
Modell Canon EOS 300D DIGITAL
Belichtungsdauer 1/60 Sekunden (0,016666666666667)
Blende f/5,6
Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO)100
Erfassungszeitpunkt 11:57, 3. Jun. 2006
Brennweite 47 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 180 dpi
Vertikale Auflösung 180 dpi
Software ACD Systems Digital Imaging
Speicherzeitpunkt 12:38, 3. Jun. 2006
Y und C Positionierung Zentriert
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 11:57, 3. Jun. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel 3
APEX-Belichtungszeitwert 5,9068908691406
APEX-Blendenwert 4,9708557128906
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 4,9708557128906 APEX (f/5,6)
Messverfahren Muster
Blitz Blitz ausgelöst, Automatik
Speicherzeitpunkt (1/100 s) 93
Farbraum sRGB
Sensorauflösung horizontal 2.295,9641255605
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Sensorauflösung vertikal 2.285,7142857143
Einheit der Sensorauflösung Zoll
Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte Bildverarbeitung Standard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Aufnahmeart Portrait
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