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Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

Softrockv6.jpg (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: )image/jpeg

Softrock Version 6.0 Bausatz aus den USA um US$ 20,-- Bauzeit etwa 2 Stunden

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vom Vorschaubild Maße Benutzer Kommentar

aktuell 14:06, 2. Nov. 2008
800 × 
600 (85 KB)

Anonym (  | )Diskussion Beiträge

Softrock Version 6.0 
Bausatz aus den USA um 
US$ 20,-- Bauzeit etwa 2 
Stunden

Sie können diese Datei nicht überschreiben.

https://wiki.oevsv.at/w/nsfr_img_auth.php/7/76/Softrockv6.jpg
https://wiki.oevsv.at/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Anonym
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Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Softrock

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem 
verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können 
einige Details verändert worden sein.

Hersteller Canon
Modell Canon PowerShot A60
Belichtungsdauer 1/8 Sekunden (0,125)
Blende f/2,8
Erfassungszeitpunkt 08:25, 16. Aug. 2006
Brennweite 5,40625 mm
Kameraausrichtung Normal
Horizontale Auflösung 180 dpi
Vertikale Auflösung 180 dpi
Speicherzeitpunkt 08:25, 16. Aug. 2006
Y und C Positionierung Zentriert
Exif-Version 2.2
Digitalisierungszeitpunkt 08:25, 16. Aug. 2006
Komprimierte Bits pro Pixel 3
APEX-Belichtungszeitwert 3
APEX-Blendenwert 2,96875
Belichtungsvorgabe 0
Größte Blende 2,96875 APEX (f/2,8)
Messverfahren Muster
Blitz kein Blitz, Blitz abgeschaltet
Farbraum sRGB
Sensorauflösung horizontal 7.766,9902912621
Sensorauflösung vertikal 7.741,935483871
Einheit der Sensorauflösung Zoll
Messmethode Ein-Chip-Farbsensor
Benutzerdefinierte BildverarbeitungStandard
Belichtungsmodus Automatische Belichtung
Weißabgleich Automatisch
Digitalzoom 1
Aufnahmeart Standard
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Satellitenfunk

Weiterleitung nach:

ARISSat-1/KEDR

https://wiki.oevsv.at/w/index.php?title=ARISSat-1/KEDR&redirect=no
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Anonym

Der User ANONYM ist ein systemrelevanter User.

Beiträge von gelöschten Benutzern und Benutzerinnen werden auf diesen User umgeleitet. Daher 
kann es sein, dass manche Beiträge oder Dateien mit dem User ANONYM gekennzeichnet sind. 
Alle Beiträge in diesem Wiki enstehen durch Funkamateure und Funkamateurinnen. Wenn der 
Benutzerzugang gelöscht wird, möchten wir die Inhalte aber weiterhin zur Verfügung stellen und 
die Historie nicht löschen.

Amateurfunkfreund

Amateurfunkfreund

 

Anrede Herr
Name Amateurfunkfreund

OE7XZR ATV-Relais Zugspitze

Geschichte UKW Funk

 Anrede Herr
Name Amateurfunkfreund

https://wiki.oevsv.at
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:2124
https://wiki.oevsv.at/wiki/SocialEntity:2048
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Softrock V6.0 OE3ZK

Softrock

Software Defined Radio (SDR) Softrock

Vom Softrock gibt es viele Versionen, die mit Hilfe der Benutzer immer wieder verbessert 
werden. Als Software kann Rocky (Freeware) neben anderen Software eingesetzt werden.

Hier sind alle Links zu dem Softrock zu finden: [1]

Ein  der Softrock Gruppe ist der SDR-Cube  Der SDR Cube benötigt keinen PC!!!neues Projekt [2]

Hier Beschreibung des Selbstbauprojektes in englischer Sprache, der bereits als Bausatz 
erhältlich ist: [3]

http://wiki.oevsv.at/index.php/Links#SDR_Software_Defined_Radio
http://www.sdr-cube.com/
http://sdr-cube.com/SDR%20Cube%20(DCC%202010).pdf
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