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Q03 - Das ÖVSV 3cm TransverterProjekt.

„Ein kleiner Aufsteck-Transverter für den Einstieg in das 10GHz Band“

1. Einführung

• Produktname: Q03 („Q null drei“) 10GHz Aufsteck-Transverter
• Zielgruppe: Funkamateure
• Hauptanwendung: Ein einfacher Einstieg in das 3cm-Band, Allmode-Betrieb und 

Verbindungstests im 10GHz-Band. 

2. Allgemeine Technische Spezifikationen

• LO-Frequenz: Der „Local Oscillator“ ist direkt auf der Platine integriert. Als Frequenz wird
die Standard-LNB Frequenz von 9750 MHz generiert aus einem Standard LNB Chip 
TFF1015, was in der Praxis eine hohe Empfangsempfindlichkeit bringt. 

• 25 MHz TCXO: 0.2ppm, ausreichend Stabilität für SSB und CW Betrieb.
• Eingangsfrequenz: 618-620 MHz (Verwendung von Quansheng UV-K5 oder ADALM-

PLUTO mit Langstone Software als Steuertransceiver)
• Verwendete Integrierte Schaltungen:

• LTC5549: Hochleistungs-Mischer 
• GRF2710: Für rauscharmer-Vorverstärker (LNA) und Treiberstufen.
• TFF1015: Als Frequenzsynthesizer 9750MHz mit 2 stufigem LO-Pufferverstärker
• TFF1015: Ein weiterer LNB-Chip für Empfangspfad mit 2 „low-noise“ Vorstufen
• ADRF5019: HF-Schalter für RX/TX Umschaltung
• HMC451: Leistungsverstärker für ausreichende Sendeleistung 
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